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Parcheggi

Area 

Verde

Pozzetto Fognatura

limite fondiaria

limite fondiaria

URBANIZZAZIONI PROGETTO
PLANIMETRIA GENERALE 

URBANIZZAZIONI
FOGNATURA COMUNALE 

RETE IDRICA

RETE GAS

RETE ENEL

RETE ILLUMINAZIONE

LEGENDA

ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE 

ALLACCIAMENTO RETE IDRICA

ALLACCIAMENTO RETE GAS

ALLACCIAMENTO RETE ENEL

NUOVA RETE E PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NUOVA RETE E PALI ILLUMINAZIONE PRIVATA

POZZI PERDENTI 
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE

CADITOIE

DIMOSTRAZIONI SUPERFICI

AREA STRADA PRIVATA 

AREA VIA BAROTTO 

AREA IN DISMISSIONE 

SUPERFICIE FONDIARIA

nuovo limite strada 

nuovo limite strada 
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ESTRATTO DI MAPPA

ESTRATTO DI P.R.G.C.

TAV. 2/4

IL COMUNE           :

LA PROPRIETA'    :

IL TECNICO           :

N 2019/02

OGGETTO     :

UBICAZIONE   :

PROPRIETA'  :
CBC srl         P.I.  07718960011

Caselle T.se Piazza Canavera n. 1

Piano Esecutivo Convenzionato di Via Barotto Area An 19

Planimetria di progetto con proposta lottizzazione, viabilità e urbanizzazioni, opere di 
urbanizzazione su strada privata asservita ad uso pubblico

Strada Barotto

NOLE

DUE D Società Cooperativa         P.I.  02327860066

Ciriè Via Vigna 88/D

* Al confine delle altre proprietà il terreno verrà sistemato 

alla stessa quota altimetrica dei terreni delle proprietà 

prospicenti

-0.20-0.20

+0.25
+0.25 +0.25

PORZIONE ASSERVITA AD USO PUBBLICO

PER ILLUMINAZIONE STRADA

PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE

AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO
SPESSORE CM. 7/8

FONDAZIONE MARCIAPIEDE IN

CALCESTRUZZO CEMENTIZIO

SPESSORE CM. 10

CORDOLI IN CLS

PRIVATA ASSERVITA AD USO PUBBLICO

STRADA ESISTENTE CON 

NUOVO TAPPETINO D'USURA

PARTE DI 

STRADA IN 

AMPLIAMENTO

scala 1:25

PALO DI ILLUMINAZIONE TIPO 

MISTO GRANULARE BITUMATO  ( TOUT- VENANT TRATTATO)

STESO IN OPERA  AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

TAPPETO DI USURA IN CLS BITUMATO

STESO CON VIBROFINITRICE 

SPESSORE FINITO COMPRESSO CM. 3

ANIDRO,SPESSORE COMPRESSO   CM 30

MARCIAPIEDE PRIVATO

ASSERVITO AD USO 

PUBBLICO

PARTICOLARE PALO LUCE SU STRADA PRIVATA PRIVATA ASSERVITA AD USO 

PUBBLICO CON SEZIONI MARCIAPIEDI E SEZIONE  PARTE STRADA IN 

AMPLIAMENTO

LOTTO A LOTTO B LOTTO C LOTTO D
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STRADA PRIVATA 

PORZIONE ASSERVITA AD USO PUBBLICO

(Tav. 4/4)

intubazione canale, parte di urbanizzazione privata
Porzione a scomputo

n. 5 Elementi prefabbricati L. 2mt

PLANIMETRIA OPERE URBANIZZAZIONE SU STRADA PRIVATA ASSERVITA AD USO PUBBLICO
scala 1:250

OPERE DI URBANIZZAZIONE SU STRADA 

PRIVATA ASSERVITA AD USO PUBBLICO

Illuminazione pubblicaIlluminazione privataRete illuminazione privata

Chiusino esistente

Fosso intubato esistente

INTUBAZIONE FOSSO IRRIGUO, POZZETTI ISPEZIONE

POZZO "A"

POZZO "B" 

(Particolare su Tav 4/4)

(Particolare su Tav 4/4)

AUTOPORTANTE CON GIUNTI A BICCHIERE  Ø50 cm come esistenti

PARTICOLARE POZZETTO DI 

ISPEZIONE e AUTOPORTANTE  PER 

INTUBAZIONE FOSSO
scala 1:25
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TUBAZIONE DISPERDENTE DIAMETRO 60

PORZIONE ASSERVITA AD USO PUBBLICO
STRADA PRIVATA 
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